








Automatische trackspanner

VEILIGHEID
Takeuchi staat mede bekend om haar focus op veiligheid, 
dit heeft geleid tot de volgende veiligheidsvoorzieningen:

• ROPS (Roll Over Protective Structure) FOPS 
(Falling Objects Protective Structure) cabine.

• Slangbreukbeveiliging op arm­ en hefcilinder, 
inclusief instelbare lastmoment signalering af fabriek.

• Uitlaat omhoog gepositioneerd.
• Veiligheids signalerings systeem (hoorbaar en visueel) 

in geval van het wegvallen van de motoroliedruk of
een te grote toename van de motortemperatuur.

• Stoel met veiligheidsgordel.
• Uitstekend zicht op het werkveld.
• Drie buitenspiegels standaard.
• Zwaailamp met extra steun in motorkap.
• Tankdop brandstoftank weggewerkt in afsluitbare kap.
• Standaard uitgebreide verlichting, o.a. aan de zijkant 

van de machine.

De oerdegelijke en moderne uitvoering van het 
rijwerk – uniek voor dit type machine – zorgt voor rijwerk – uniek voor dit type machine – zorgt voor 
minder trillingen en meer comfort voor machinist minder trillingen en meer comfort voor machinist 
en werkomgeving. Dit is gerealiseerd door:

• Gebruik van ‘short pitch’ rubbertracks.
• Gebruik van rollen met dubbele flenzen.
• Rijwerk van 450 mm breed dat zorgt voor 

een grote stabiliteit en langere levensduur 
van de rubbertracks.

De Takeuchi TB290 is uitgerust met een 
automatische hydraulische (onderhoudsvrije) 
trackspanner die overmatige slijtage van het 
rijwerk beperkt.

ONDERWAGEN

“ALTIJD ONZE FOCUS OP VEILIGHEID”



“COMPACT, STABIEL  
EN MAKKELIJK TE  
VERPLAATSEN”



UITRUSTINGSTUKKEN
VOOR DE TB290 IS EEN UITGEBREID LEVERPROGRAMMA UITRUSTINGSTUKKEN. VRAAG ERNAAR BIJ UW VERKOPER.

GESCHIKT VOOR ELKE KLUS 
UITRUSTING
Een Takeuchi is een complete machine die oplossingen 
biedt precies zoals u dat wenst en met een uitrusting 
die daarbij past. Verhoeven biedt een zeer uitgebreid 
programma uitrustingsstukken aan die uw Takeuchi 
nog breder inzetbaar maken.



Gewicht Cabine 

Machine gewicht kg 8.518 kg

Motor

Merk Yanmar

Model 4TNV98CT (Tier 4/EU Stage III B)

Aantal cilinders 4

Vermogen PK / kW 51,6 kW

Maximum koppel omw. / min. Nm 308 / 1300

Motor inhoud cc 3318

Koelwater capaciteit L 14,0

Motorolie L 10,2

Inhoud brandstoftank L 128,0

Elektrisch systeem V / A 12 / 80

Prestaties

Rijsnelheid laag Km / h 2,6

Rijsnelheid hoog Km / h 5,0

Aantal omwentelingen bovenwagen min 10,3

Maximale hellingshoek graden 35,0

Maximale uitbreekkracht standaard bak kN 73,7

Maximale indringkracht arm kN 63,2

Rijwerk

Tracks rubber (standaard) / staal (optioneel)

Trackbreedte mm 450,0

Gronddruk kPa 37,6

Hydraulisch systeem

Type pompen 1x variabel + 2x tandwiel

Drukken Bar 1 x 275 + 1x 240 + 1 x 34 

Opbrengst L / min 160 + 66,6 + 16

Zwenk motor plunjer motor

Hydrauliek olie capaciteit (service poort 1) L / min / Bar 120 / 210

Hydrauliek olie capaciteit (service poort 2) L / min / Bar 60 / 210

Hydrauliek olie capaciteit (service poort 3) Ten behoeve van hydraulische snelwissel

Veiligheid

ROPS / FOPS ROPS / FOPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES



MONOBOOM MONOBOOM

SSA 1780 MM LSA 2130 MM

(OPTIE) (STANDAARD)

EENHEDEN IN MM EENHEDEN IN MM

A 7105 7435

B 6950 7290

C 4230 4580

D 3470 3820

E 4685 4755

F 7030 7290

G 4995 5260

H 1950 1640

J 505 505

K 500 500

TWO-PIECE BOOM

LSA 2130 MM

(OPTIE)

EENHEDEN IN MM

A 7730

B 7590

C 4470

D 3980

E 4385

F 8045

G 6120

H 2550

J 520

K 505

MONOBOOM

TWO-PIECE BOOM

CAPACITEITEN
TECHNISCHE SPECIFICATIES



MONOBOOM MONOBOOM TWO-PIECE BOOM

SSA 1780 (OPTIE) LSA 2130 
(STANDAARD)

LSA 2130 
(STANDAARD)

EENHEDEN IN MM EENHEDEN IN MM EENHEDEN IN MM

A 6530 6660 6700

B 2140 2140 2140

C 2550 2550 2550

D 1650 1650 1650

E 770 770 770

F 2210 2210 2210

G 2855 2855 2855

H 2200 2200 2200

J 450 450 450

K 370 370 370

L 2240 2495 2675

M 1810 2030 2190

P 685 685 685

Q 890 890 890

R 2200 2200 2200

S 500 500 500

T 4890 5020 5060

U 2055 2055 2055

V 70˚ 70˚ 70°

W 60˚ 60˚ 80°

X 6945 7085 7120

MONOBOOM

MONOBOOM/TWO-PIECE BOOM

TWO-PIECE BOOM

MAATVOERINGEN
TECHNISCHE SPECIFICATIES



THUIS  
OP ELK
TERREIN

www.verhoevenbv.cominfo@verhoevenbv.com

Uw wederverkoper:

Vestiging Maarheeze
Den Engelsman 2
6026 RB Maarheeze (NL)
Tel.: +31 495 59 66 66
Fax: +31 495 59 66 99

Vestiging Zeewolde
Oogstweg 15
3899 BJ Zeewolde (NL)
Tel.: +31 36 522 99 55
Fax: +31 36 522 12 29

Vestiging Ninove
Nederwijk Oost 278
9400 Ninove (B)
Tel.: +32 54 33 81 11
Fax: +32 54 34 18 10

Voor meer informatie over het Takeuchi leveringsprogramma of de andere productgroepen: uitrustingsstukken, rijwerk & rubbertracks, 

Verhoeven Service kunt u contact opnemen met één van onderstaande vestigingen of raadpleeg de website.

EUROTRADING MORTIEREUROTRADING MORTIER
Torhoutbaan 181 - 8480 ICHTEGEM
Tel. 050 21 73 60 - Fax 050 21 61 33

VERKOOP  
•  VERHUUR  •  TWEEDEHANDS  •  

SERVICES

www.eurotradingmortier.be


