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De AVANT-stronkenfrees is een zeer efficiént en eenvoudig te
bedienen werktuig voor het verwijderen van boomstronken. De
frees is haaks gemonteerd ten opzichte van de kniklader, waardoor
alle houtafval naar de rechterkant afgevoerd wordt — het houtafval
vliegt bijgevolg nooit in de richting van de cabine. Bovendien is
de stronkenfrees uitgerust met een rubberen beschermkap die
voorkomt dat het hout in het rond gaat vliegen.

Hetfrezen gebeurtdoor het werktuig voor-enachteruit te bewegen,
via de rijpedalen van de kniklader of door een kantelbeweging van
de snelkoppelingsplaat. De zijdelingse montage van de snijschijf
zorgt voor een uitstekend zicht op het aanbouwwerktuig. De
tanden hebben drie snijkanten: van zodra | tand bot is, kan de
bevestigingsbout gemakkelijk los gedraaid worden, waardoor de

tand gedraaid kan worden met een nieuwe scherpe zijde naar
beneden.
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* Uitgerust met een o 540 mm
snijschijf met 20 vervangbare
tanden

* De tanden hebben 3 snijzijdes -
van zodra | snijzijde bot is, kan
de tand gedraaid worden naar
een nieuwe, scherpe kant

* Uitstekend zicht op het
aanbouwwerktuig, eenvoudig
te bedienen

* Rubberen demper op
het snelwisselsysteem
minimaliseert vibraties op de
kniklader en maakt het werken
comfortabeler

Diameter snijschijf 540 mm
Aantal tanden 20 stuks
Breedte 840 mm
Hoogte 920 mm
Lengte 630 mm
Gewicht 168 kg
Productnr. A37265
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