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Pistesleep

Werkbreedte 1530 mm 

Gewicht (zonder de 
extra gewichten, 29kg)

165 kg 

Productnr. A21646

De pistesleep is ontworpen voor het loswerken en nivelleren van 
rijpistes. De eg, voorzien van 2 rijen geveerde tanden werkt de 
ondergrond los, waarna de nivelleerder de piste gelijkt trekt en 
de kruimelrol zorgt voor een mooie afwerking. Dit alles gebeurt 
zonder de onderliggende lagen van de rijpiste te beschadigen.
De pistesleep is voorzien van:
- Zijschraper om de kanten van de piste te nivelleren
- Kruimelrol voor mooie afwerking
- Grote wielen om de zijkant van de piste niet te beschadigen in 
geval van contact

• Professionele pistesleep die 
de rijpiste in optimale conditie 
houdt

• Zeer handig in gebruik
• Twee types steunwielen 

– manueel of hydraulisch 
bediend – optioneel 
beschikbaar

• Watersproeisysteem met 
watertank van 120 l optioneel 
beschikbaar   

Opties:
- Manueel bediende steunwielen, produc nr. A36593
- Hydraulisch bediende steunwielen, productnr A37547. Dubbelwerkende 
hydraulische functie achteraan op de kniklader vereist. - Gewichten met 
handvat (29kg) kunnen op de pistesleep gemonteerd worden om het gewicht 
te verhogen, zodat er nog efficiënter gewerkt kan worden.
- Sproeisysteem met watertank (120l) A37065


