De nieuwe borstel met opvangbak 1100 is hoofdzakelijk ontworpen
voor gebruik op de Avant 200-, 400- en 500-serie. Hij vervangt de
oude borstel met opvangbak 1050. De borsteldiameter bedraagt
500 mm en bestaat uit 32 verschillenden borstelelementen die één
per één vervangen kunnen worden. De borstel is uitgerust met het
OPTIFLOAT ™-zweefsysteem en 3 grote steunwielen, waardoor
de veegresultaten ook op oneven oppervlakten optimaal zijn. Om
slijtage aan de borstelelementen te verminderen, kan de hoogte
van de borstel manueel aangepast worden.

De opvangbak van 80 | wordt voor de borstel gemonteerd en kan
hydraulisch geledigd worden. Een zijborstel en een sproeisysteem
tegen de verspreiding van stof zijn beschikbaar in optie.

Opties:
* Watersproeisysteem, met tankinhoud van 601 A37431
* Zijborstel A35698
(Watersproeisysteem en zijborstel niet beschikbaar voor gebruik op de 200-serie)

* Vooral bedoeld voor gebruik op de

200-, 400- en 500-serie

* Ter vervanging van de bestaande

borstel met opvangbak 1050

* Uitgerust met het Optifloat™

-zweefsysteem => voor optimale
veegresultaten, zelfs op oneven
opperviakken

* Hoogte van de borstel kan manueel

aangepast worden
Hydraulische lediging van de
opvangbak (80 I) mogelijk

Goéderenbehandeling

|220|225|225LPG|3I3S|320$|320$+|420|423|520|523|525LPG|528|530|R20|R28| R351630|635|640|745|750| 755i|760i|e5

- Zeer compatibel : Compatibel - Niet compatibel

Breedte borstel 1100 mm
Totale breedte 1350 mm
Diameter borstel 500 mm
Volume opvangbak 801
Volume watertank 601
Gewicht zonder zijborstel 315 kg*
Gewicht met zijborstel 340 kg*
‘) zonder watersproeisysteem
Productnr. Zijborstel Sproeisysteem
A36883 neen neen
A426229 | borstel neen
A426231| | borstel ja
e6
71




